
FICHE PRODUIT POINT MOBILE - ACCES DIFFUSION
P/N PM80-DS01-WWE

LA SOLIDITE, L’INTELLIGENCE EN PLUS !

Le processeur MSM8916 Snapdragon de Qualcomm est une valeur sûre du marché 
avec son Quad-cœurs cadencé à 1.2Ghz. Il s’agit d’un véritable SoC (System on 
Chip) disposant de bus d’interface 4G LTE, Wireless LAN, Bluetooth, S-GPS et 
Caméra.

La puissance du Snapdragon de Qualcomm

Google Android 6.0.1 au coeur du système
Le PM80 supporte le derniers OS, nouvelle génération: Android 6.0.1 
Marshmallow. Il dispose de la certification CTS pour supporter toutes les 
API officielles de Google, y compris le Google Play. Toutes les applications 
basées sur les API Google peuvent voir leurs performances optimisées, 
y compris pour les solutions MDM comme SOTI et Wavelink Avalanche.

Plus de luminosité, plus de surface, la dalle IPS apporte 
une meilleure visibilité
Le PM80 est équipé d’un écran 5.0’’ IPS TFT-LCD capacitif, il permet des angles 
de vision très élevés ainsi qu’une très bonne lisibilité en extérieur afin d’optimiser 
les performances sur le terrain. Pour résister aux environnements agressifs, la 
surface de l’écran est protégée par un verre Corning Gorilla Glass v3.

4 boutons « physiques » pour les gestes fréquents des 
équipes sur le terrain
La plupart des produits du marché adopte des boutons capacitifs, même pour les
boutons très utilisés comme Accueil, Menu, Retour. Le PM80 fait le choix d’offrir 
à ses utilisateurs 4 boutons physiques : Accueil, Menu, Retour plus un bouton 
programmable, ce qui constitue un véritable atout pour les applications «terrain».

Des connexions sans fil puissantes; la 4G/LTE et le WiFi plus diverses sources de données : 1D/2D, NFC & MSR

Le PM80 est totalement optimisé pour les forces professionnelles : passage en douceur du WWAN au WLAN et vice-versa, roaming continu parmi 
divers routeurs et points d’accès au sein des environnements exigeants, le PM80 sait que la continuité de la connexion est toujours la priorité des 
utilisateurs professionnels.
Le PM80 apporte aussi diverses solutions pour la collecte de données en fonction des besoins des utilisateurs. L’appareil est équipé des dernières 
technologies de capture Imager pour la lecture de code-barres 1D/2D, la lecture RFID HF 13.56 MHz NFC et même la lecture de pistes magné-
tiques encodées. Le PM80 conjugue véritablement le meilleur des deux mondes: une forme et un design qui le rapprochent des smartphones « 
grand public » mais avec des fonctionnalités clairement dédiées aux utilisateurs professionnels.
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Dernier né de la série PM80, le PM80HC se spécialise sur le secteur médical et la santé

Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, le PM80 s’engage à maximiser les processus de collecte de données dans le milieu médical afin d’amé-
liorer la qualité des soins et la sécurité des patients. Le terminal dispose d’un écran tactile fonctionnant avec des gants en latex, très souvent 
utilisés dans ce milieu. De plus, le PM80HC est entouré d’une résine le protégeant des produits abrasifs, des solvants, des produits à base d’alcool, 
etc...Les produits médicaux suivants ont déjà été validés: PDI Super Sani-Wipes, PDI Sani-Cloth Plus, Metrex Caviwipes et Clorox Dispatch avec 
javel.
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Caractéristiques et spécifications sujettes à modification sans notification préalable

PM80
Caractéristiques Physiques

Dimensions :

Avec MSR: 293g

-20°C à 60°C

95% sans condensation

IP67

±15kV air, ±8 kV contact

Alimentation

Batterie STD: 3000mAh Li-ion rechargeable

Système d’Exploitation
Google Android 6.0.1 Marshmallow
(Certification CTS & GMS)

Micro-Processeur 
Qualcomm MSM8916 @ 1.2GHz Quad-core

Mémoire et Stockage
RAM: 2GB
ROM: 16GB

USB 2.0 full speed depuis le socle ou
câble de synchronisation USB direct

Communications standard

NFC P2P avec 1 slot SAM (RFID 13.56Mhz HF)
Tags-Ics supportés: MIFARE 1k/4k/Plus,
MIFARE Ultralight, Mifare UltraLight C,
MIFARE DESFire, MIFARE DESFire EV1,
ISO 14443 A & B

NFC

4 touches physiques
(Accueil, Menu, Retour, Programmable)

Clavier

Accéléromètre, Capteur lumière ambiante,
Capteur de proximité, Compas gyroscopique 
& numérique

Capteurs

Radio: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r/v

Canaux: 1 à 13 (2,4Ghz)
                                

Sécurité et Cryptage: WEP(40 ou 104bit)
WPA/WPA2 Personnel(TKIP, AES),  
WPA/WPA2 Entreprise(TKIP/AES) -
PEAP(MSCHAPv2, GTC), TLS, TTLS(PAP, 
MSCHAP, MSCHAPv2, GTC), PWD, SIM, 
AKA, AKA', FAST(MSCHAPv2, GTC), LEAP

Wireless LAN

Bluetooth intégré Classe II, Ver. 4.1+EDR/LE
Wireless PAN

Audio

Certifié CE & GCF, FCC & PTCRB 
(GCF rapport de test), IC, ANATEL, CCC & SRRC & 
NAL ,KC, TELEC & JATE, CB,RCM
Environnement: Compatible RoHS II & WEEE

1.5m chutes multiples sur béton (MIL-STD-810G)

Batterie ETD: 4000mAh Li-ion rechargeable

Débit: IEEE 802.11 a/n jusqu’à 150 Mbps

Avec MSR: 156 mm x 82mm x 22 mm

Poids :

5.0’’, IPS, 7200 x 1280 pixels (HD), Verre Corning 
Gorilla Glass v3, lecture extérieure (500 nits), 
angles de lecture améliorés, capacitif, anti-gouttes

Ecran et Tactile

Performances

Environnement

Température de fonctionnement

Température de stockage

Humidité

Chutes

Pluie et Poussière

ESD

Capture de données

Radio

Fast Roaming: Cisco CCKM, 802.11r

Conformités et 
Autorisations Réglementaires

250 cycles (500 chocs) @ 1M
Tumble

Sans MSR: 156 mm x 82mm x 21 mm

Sans MSR: 279g

Compatible VoIP, 2 micros intégrés (réduction
du bruit), 2  haut-parleurs en façade (3W),prise
casque (3.5mm), profil casque Bluetooth

Notifications
Témoins: 2x DEL couleur sur l’avant:
1) Alimentation, 2) Avertissement, 3) Scan
Alerte de scan : vibration

Micro-SD accessible jusqu’à 32GB SDHC

Wireless WAN

MAJ FOTA (disponible avec Cloud MS Azure)

Caméra

Avant 2MP
Arrière 8MP avec flash LED

Lecteur code-barres

Imager 1D/2D: compatible avec toutes les
symbologies standard, y compris GS1

GPS, GLONASS, BeiDou intégrés.
GNSS assisté et GNSS autonome sans WAN

GPS

GPS

EDGE/GPRS/GSM: 900/1800
WCDMA: B1/2/5/6/8/19

LTE TDD: B40/41
LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/17/20

           IEEE 802.11 b/g/n jusqu’à 72.2 Mbps

               36 à 165 (5Ghz)
                                

-25°C à 70°C

Canaux: 0 à 78 (2402-2480MHz)

Solution
EmKit

Power Launcher
Le Mode Kiosk permet à l’utilisateur de 
restreindre l’accés des agents aux paramètres 
du système, à la connexion MTP et à la 
capture d’écran.

Un terminal ‘’Maître’’ devient un serveur local 
pour d’autres appareils Android à proximité 
pour communiquer automatiquement et 
télécharger / restaurer des fichiers de sauve-
garde.

Une fonctionnalité unique pour les modèles 
Android de Point Mobile qui permet un déploie-
ment rapide de l'appareil à la sortie de l'embal-
lage, en seulement deux étapes.

Direct Clone

Scan2Set

Lanière poignée

Accessoires

Alimentation secteur

Batterie Standard

Accessoires Standard

Accessoires Optionnels

Chargeur batteries
4 positions

Film de protection LCD

Stylet et Tether

Socle 1 position USB

Batterie Etendue

Socle 1 position Ethernet

Rubber avec dragonne

Poignée Gun

Socle 4 positions

Câble USB de synchro

Convertisseur de charge

Taux de données: 1, 2, 3Mbps

IPv4, IPv6, 1X1 SISO
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